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Anleitung Doppelkreuzungsweiche 

1. Sicherheitshinweise:


1.1. Alle Artikel von Juergen Haubrich sind Modellbauartikel für Erwachsene und kein Spielzeug! 
Sie sind daher für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet und unbedingt von Kindern und 
insbesondere von Kleinkindern fernzuhalten. 

1.2. Die Gleise haben spitze und scharfe Ecken und Kanten. Sie sind daher mit Vorsicht zu verwenden, 
um Verletzungen vorzubeugen.


1.3. Aufgrund der maßstäblichen Ausführung der Gleise sind sie sehr klein und daher  mit Vorsicht zu 
behandeln, um sie nicht zu beschädigen.


1.4. Das Verlegen der Gleise erfordert den Umgang mit Werkzeug, von welchem Gesundheitsgefahren 
ausgehen können. Bitte halten Sie sich an die Anleitung, um Gefahren zu minimieren und arbeiten Sie 
nicht an den Gleisen, wenn Sie körperlich oder geistig eingeschränkt sind.


2. Einbau der Doppelkreuzungsweiche:


2.1. Zuerst wird das Gleisbett analog zu den normalen Gleisen vorbereitet. Danach müssen an den 
Stellen, wo die Löcher der Stellschwellen zu liegen kommen, vier Löcher mit einem Durchmesser von 5 
mm senkrecht durch Gleisbett und Trasse gebohrt werden. Zusätzlich sind zwei kleine Bohrungen unter 
den Herzstücken für die Kabel der Herzstückpolarisierung erforderlich ( nicht im Bild ). im Bereich der 
Stellschwellen darf nicht geschottert werden. Daher werden nun die Bereiche unter den Stellschwellen 
und den jeweils zwei angrenzenden Schwellen in einer dem Schotter ähnlichen Farbe angemalt.


5mm Bohrungen


Diese Bereiche zwischen den gestrichelten Linien anmalen
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2.2. Danach ist die Doppelkreuzungsweiche aufzukleben, die Stellschwellen müssen dabei jedoch 
beweglich bleiben:


Stellschwellen


2.3. Die Verstellung der Doppelkreuzungsweiche erfolgt mit vier 0,5 mm Stahldrähten, welche durch vier 
motorische Weichenantriebe, vier Servos oder eine Handmechanik bewegt werden. Bei Verwendung von 
motorischen Weichenantrieben richten Sie sich nach deren Anleitung. Handverstellbare Mechaniken sind 
bis jetzt nicht käuflich zu erwerben und müssen selbst gebaut werden. Einige Bauvorschläge lassen sich 
im Internet und der Modellbahnliteratur finden. Die Verwendung von Servos kann nach den folgenden 
Zeichnungen erfolgen. Zuerst werden vier kleine Platten mit etwa 1 mm Stärke und der Abmessung 20 x 
20 mm angefertigt. Diese bekommen einen Einschnitt von ca. 1 mm Breite und werden gemäß der 
Abbildung unter die 5 mm Bohrungen geklebt. Die Schlitze müssen dabei mittig zu den Bohrungen und 
längs zur Doppelkreuzungsweiche positioniert werden.


5 mm Bohrungen
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Kleine, geschlitzte Platten


2.4 Danach werden die Servos mit den Stelldrähten aus 0,5 mm Stahl der Abbildung entsprechend unter 
die Trasse montiert. Die Montage kann wahlweise mit doppelseitigem Klebeband oder einer 
Servohalterung und Schrauben erfolgen


Stelldraht


Servo
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Stelldrähte


2.5. Verdrahtung der Doppelkreuzungsweiche:



Der Stromfluss der Kreuzung entspricht dem folgenden Diagramm:


Die Herzstückpolarisierungen müssen über einen Umschalter entsprechend der Fahrtrichtung 
umgeschaltet werden. Werden für den Weichenantrieb Servos verwendet, so sollte dies über einen 
Decoder gesteuert werden, der über entsprechende Anschlüsse verfügt. Motorische Weichenantriebe 
haben häufig entsprechende Umschaltkontakte eingebaut.

Seite �  von �4 4


